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Termin (UTC)

Dewtschisnd, 11.01.2002 05:00

|

Welterstation Temperatur | Bewilkung Untergrienzein | Wettererscheinung | Fielative j
(] Fubl Feuchte (2
UFS TW/ENS (UIT) 33 ng.ng ng 5
HELGOLAND/DUNE 01 bedeckt, 167333 feuchier Dunst 5%
UIST/SYLT 7.4 Finmel richi etkennbar, ng. | geferender Nebel 00
Aktuelle Zei (UTC] SCHLESWIG .
2501.200211:5004 | | WESTERMARKELSDORF | 08 | bedeck! 1000bis (2000 | feuchter Dunst %
FAMBURG/FUHLSBUTTEL] 15 bedeck!, 167333 feuchie Dunst 700
[Dotscrornd =] | SCHWERI 18 bedeck!, 334656 feuchie Dunst 5
GREIFSWALD 01 | bedeck!, 1000 bis < 2000 | feuchier Dunst %
Meldungen anzeigen | | EVIDEN/KOENIGSFOLDER -
BREMEN 44| fost bedeck! 6667 8393 | feushler Dunst 5
NEURUPFIN 20 bedeck, 0166 nach Spiivegen %
HANNOVER 43 wokkerlos. 50
MAGDEBURG: 19 bedeck!, 167333 nach Nebel 57
BEALIN/TEMPELHOR 30 bedeck!, 167333 feuchie Dunst 5
LINDENBERG: a7 bedeck!, 167333 gefisende: Nebel 700
DUSSELDORE 03| wolkig. 8334 odet hher ]
KASSEL 54 bedeck!, 167333 nach Spiivegen 700
LEIPZIG/SCHKEUDITZ | 6.7 bedeckt, 167333 feuchier Dunst 57
DRESDEN/KLOTZSCHE |83 | icht bewski, 334 666 feuchie Dunst 52
T NUERBURGBARWEILER | 21 wolig, 6567 - 6333 5
LEE MENINGEN 7.0 Fimel micht etkennbar, ng. | geferender Nebel 00
Ende
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Das Programm lädt synoptische Wettermeldungen (FM12) aus dem Internet und dekodiert sie in Klartext. Die Bulletins werden nach dem Herunterladen automatisch in einem frei wählbaren Verzeichnis gespeichert, so daß sie jederzeit wieder verfügbar sind ohne neu heruntergeladen werden zu müssen.

Da die Daten durch das Programm nicht gelöscht werden, empfiehlt es sich, gelegentlich im Datenverzeichnis nach dem Rechten zu sehen.

Die Daten werden von einem Server der Florida State University (http://www.met.fsu.edu/) bezogen.

Einige Programmparameter werden in einer INI-Datei abgelegt, welche sich im Programmpfad befindet. Ist diese nicht vorhanden, vom Programm neu angelegt und mit Standartwerten beschrieben.

